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Das leistungsfähige Folienschweissgerät 

 

Für das Verschweissen von Kunststoffabdich-

tungsfolien ist erstklassige Qualität gefordert, 

denn ein kleiner Fehler kann teure Folgen ha-

ben. Mit dem einfach zu bedienenden, robus-

ten und langlebigen disamat 801 schweissen 

Sie effizient. Mit dem disamat 801 bieten wir 

unseren Kunden einen Automaten mit hohem 

Bedienungskomfort für die Verarbeitung von 

Kunststofffolien an. 

Anwendungen im Hoch- und Tiefbau 
Zuverlässig und sicher 
Komfortabel in der Bedienung 
Kundennahe Service-Dienstleistung 

 

Multifunktional im Einsatz 

Verstellbare Schweisseinheit  
Anwendung auf geneigten Flächen 
bis 25° Neigung und 15° quer zur Neigung 
1 Düse für alle Anwendungen 
400V oder 230V Spannung (umrüstbar) 

 

Technische Daten 

Betriebsspannung 230 VAC 400 VAC 

Frequenz 50 Hz 50 Hz 

Leistung 3600 W 5000 W 

Netzkabel 3 x 2.5 
mm2 

5 x 1.5 
mm2 

Absicherung 16 A 16 A 

Heisslufttemperatur 520° C 600° C 

Fahrgeschwindigkeit 0.2 – 4.0 m / min 

Transportkoffer 
(LxBxH) 

690 x 435 x 380 mm 

Gewicht Gerät 24 kg 

Gewicht mit Koffer 61 kg 

 

 

 

 

DISA – für individuelle Lösungen 

Kundenerwartungen zu erfüllen, die über die 

klassische Produkt- und Dienstleistungsquali-

tät hinausgehen – das ist unsere Passion. 


